1-2 2024

Fachmagazin fir
Architekten, Planer
und Bauingenieure

bau | beratung | architektur mit bba infoservice | www.bbainfo.de ()

Metallfassade mit PV | Optimal zur Sonne ausgerichtet
Sonnenschutz | GroBflachig und iiber Eck
Energie mit Warmepumpe | Nachhaltig aufgewertet www.bba-online.de




RO CRBEY i S Y AR
S N E TR

Anforderung:
Anspruchsvolles Nachhaltigkeitskonzept
fir hochwertige Biroraume

Losungen:

Edelstahl-verkleidete PV-Anlage.
Reversible Warmepumpe zum Heizen

und Kuhlen, Liftung mit WRG

Lageplan Erweiterungsbau mit kleinem Kutscherhaus und Villa an der Strafe (rot).

Erweiterung eines Denkmals mit Neubau fiir Biiros und Labor in Heilbronn

Nachhaltig aufgewertet

Mit dem Erweiterungsbau fur eine Heilbronner Firma wurde deren innerstadtischer
Standort gestarkt und ein Ortswechsel sowie weiterer Flachenverbrauch vermieden.
Der Entwurf von Miller Architekten PartGmbB orientiert sich an einer denkmalge-
schutzten Villa in Form und Materialitat - bei zugleich modernem Gebaudekonzept mit
open offices. Zusammen mit der Deutschen Gesellschaft flir nachhaltiges Bauen DGNB
wurde das Nachhaltigkeitskonzept mit Warmepumpe entwickelt.
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Bilder: Fotograf Dietmar Straufl/ Besigheim
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Projekt: CNT Erweiterungsbau

Standort: HerbststraBe 12/1,
74072 Heilbronn

Bauherrschaft: CNT Contraf-Ni-
cotex-Tobacco GmbH, Heilbronn

Architektur: miller. architekten.
PartGmbB, Heilbronn
www.architekten-online.com

Nachhaltigkeit: DGNB-Zertifizie-
rung in Gold

Die Rundbogendffnung in schim-
mernder Glasmosaikfassade ge-
wahrt groBzligigen Einblick.
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Erweiterungsbau CNT 1. Obergeschoss.

Das Familienunternehmen Contraf-Ni-
cotex-Tobacco (CNTJ ist auf Tabak- und
Nikotinprodukte spezialisiert. In Heil-
bronn erwarb der Marktfihrer bei Her-
stellung von Rein-Nikotin fir pharma-
zeutische Anwendungen in direkter
Nachbarschaft seines Firmensitzes in
der Herbststrale 8 ein Grundstlck in
der HerbststraBBe 12/1, um zu erweitern
und den Standort zu starken. Geplant

hnung: Miller Architekien
c :

wurde im Hinterhof ein zweigeschossi-
ger Erweiterungsbau mit Biro- und La-
borbereich, um den dringenden Bedarf
neuer Arbeitsplatze abzudecken.

Der Neubau sollte erkennbar ein mo-
dernes Gegentiber zur denkmalge-
schitzten Herbststrale 8 darstellen:
Tradition und Moderne verbindend, er-
ganzt er die Gesamtkomposition zu ei-
nem vollstdndigen Ensemble von CNT

und wertet den Hinterhof auf. Das En-
semble besteht aus der Villa und dem
Kutscherhaus in der Herbststrafle 8 so-
wie dem Hinterhof-Neubau in Herbst-
strafle 12/1.

ZeitgemaBer Neubau mit Anspruch

In Materialitat und formalen Vorgaben
orientierte man sich am hochwertig sa-
nierten Bestand, der denkmalgeschitz-
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Klar strukturiertes Grofraumbiiro mit glaserner Trennwand zu separaten Arbeitsplatzen.

ten Villa in der Herbststraf3e 8, ebenfalls
ein  Projekt von Miller Architekten -
PartGmbB. Das Thema Lochfassade, ver-
tikale Strukturen und Rundbogen Uber
den Fenstern, wurde formal aufgenom-
men und neu interpretiert, sodass ein
zeitgemafes Gebdude entstand. Dabei
erhielt die AuBenhaut des Neubaus eine
Verkleidung aus den grauen Glasmosaik-
fliesen ,Sto Glass Mosaic’, 50 x 50 mm.
Die Rundbogenéffnungen wurden mit
Sandstein eingefasst. Durch nahezu ge-
baudehohe, dreiecksformige Verglasun-
gen sind grof3zligige Einblicke von aufen
in die Blroraume maglich.

Im Innenbereich entstand eine offene
und asthetisch klar strukturierte Biiro-
landschaft, gepragt unter anderem von
einem transparenten Glastrennwand-
system: Es trennt im Erdgeschoss Labor

Besprechungsraum mit Ausblick durch Rundbogendffnungen.
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und open office sowie im 1. Obergeschoss
Biro 1 + 2 und open office. Das Trenn-
wand-System besteht aus der ,Glas-
wand 2300, das sich durch eine spie-
gelnde Glasoptik auszeichnet und mit
hohen Schallschutzwerten Uberzeugt,
sowie aus dem variablen .Ganzglassys-
tem 3400 ohne Vertikalpfosten mit ein-
schaliger Verglasung, beide von Strahle
Raum-Systeme.

DGNB-Gold-zertifiziert

Auf dem Flachdach befinden sich eine
Technikzentrale und eine Photovoltaik-
anlage. Die Technik erhielt eine Verklei-
dung aus poliertem Edelstahl, in dem
sich die Nachbarschaft spiegelt und so-
mit weniger wahrgenommen wird.

Wichtig war den Bauherren ein Nach-
haltigkeitskonzept, das mit der Deut-
schen Gesellschaft fir nachhaltiges
Bauen (DGNB] entwickelt wurde. Das
Gebaude erhielt im Dezember 2023 die
Zertifizierung in ,Gold".

Heizung

Die Warmeversorgung erfolgt tUber eine
reversible Warmepumpe (Heizleistung
50kW] auf dem Dach: Typ E-HP AW 88
Cool Ace von Remeha. Die Warme-
pumpe arbeitet mit einem Heiflwas-
serspeicher, ebenfalls von Remeha,
Typ P1000. Fir die Ubergangszeiten
und flr niedrige Auflentemperaturen

unter 7°C ist ein Gas-Brennwertkessel
(Heizleistung 43kW) verbaut.

Im Normalbetrieb erfolgt die Freiga-
be Uber die Anforderung der Heizkreise
und Pufferspeicher [(Uber die untere
Speichertemperatur erfolgt die Freiga-
be der Warmeerzeugung und Uber die
obere Speichertemperatur die Abschal-
tung), im Sommer bei Entfeuchtungs-
betrieb wird in erster Sequenz der Kes-
sel freigegeben. Ist die Auflentempera-
tur <7°C wird der Kessel freigegeben
und die Warmepumpe abgeschaltet

Kiihlung

Auch die Kaltwassererzeugung erfolgt
Uber die reversible Warmepumpe mit
70kW Kalteleistung bei 6/12°C. Das er-
zeugte Kaltwasser wird durch einen
Speicher in der Zentrale im Unterge-
schoss gepuffert. Uber diese Pufferspei-
cher werden die Mindestlaufzeiten der
Warmepumpe abgesichert. Im Normal-
betrieb erfolgt die Freigabe Uber die An-
forderung der Kihlkreise und Puffer-
speicher (Uber die obere Speichertem-
peratur aus- und Uber die untere Spei-
chertemperatur eingeschaltet).

Liiftung

Die Zu- und Abluft der Biros erfolgt
Uber ein zentrales Luftungsgerat mit
WRG (Warmeriickgewinnung), eben-
falls verfugt das Gerat Uber eine Be-

B MODULARE WARMEPUMPEN

Das individuelle Energiekonzept fiir jede Wohneinheit

REMKO SERIE MWL

- B Heizen, Kthlen, Trink-
wassererwdrmung und
Luftung

B Wérmequellen flexibel
kombinierbar

B |nnovative Technik in
Modulbauweise

® Unabhingig von Ol
und Gas

B |deal fur Sanierung
und Neubau

Innenmodul
Modulare Warmepumpe

Energieeffizienz

und Entfeuchtung. Dabei erfolgt die
komplette Regelung und Steuerung
Uber die Ubergeordnete Gebdudeauto-
mation. So lassen sich die Betriebszei-
ten der Anlage Uber ein Zeitprogramm
einstellen.

Eingebaut wurden zwei Liftungsan-
lagen von Rosenberg, zum einen die
Vollklimaanlage fir die Biros, zum an-
deren eine Teilklimaanlage fir Labor u.
Nebenrdume. be

€ www.bbainfo.de/straehle

e Glastrennwand
® Ganzglassystem

ﬂ www.bbainfo.de/remeha
* Warmepumpe
® Pufferspeicher

0 www.bbainfo.de/rosenberg

e Liftungsanlage

Lesen Sie hier weiter zum Thema

e Raumklima fir Bironeubau von
Miller Architekten (bba-online)
www.bba-online.de/heizung/raum
klima-optimiert-zum-arbeiten
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