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System 3400_Plus – Flexibel, leicht, nachhaltig
Die Trennwand überzeugt durch ihre rein verschraubte 
Konstruktion – vollständig ohne Verklebungen. Dadurch 
lässt sich die Wand mehrfach umbauen und an neue 
Raumkonzepte anpassen. Die Unterteilung in kleinere, 
leichte Glassegmente erleichtert Transport, Montage und 
Demontage erheblich und sorgt für eine nachhaltige, 
langfristige Nutzung. 
 
Das System präsentiert sich im markanten Industrial 
Look mit schlanken Vertikal- und Horizontalprofilen 
(Ansichtsbreite 35 mm, Bautiefe 40 mm). Hochwertige 
Oberflächen – eloxiert oder pulverbeschichtet – 
unterstreichen den edlen Charakter der Konstruktion. 
 
Die Möglichkeit das System mit organisierbaren 
Vertikalprofilen auszustatten eröffnet vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten und Zubehörintegration.
Zubehör wie Whiteboards, Fachböden oder 
Absorberelemente des Systems 7000 können durch 
verdeckt geführte Verbindungsteile elegant an den 
Profilen befestigt werden.

Dank identischer Abmessungen ist das System 3400_Plus 
vollständig kompatibel zum System 3400. Mit der 
zweiteiligen Systemzarge können alle Türelemente 
bis 64 mm Dicke variabel eingesetzt werden, z.B. 
Alurahmentüren AR40 / AR64, Volltüren VT40 / VT 64 
oder Ganzglastüren.

Konstruktion
Ganzglas Bauweise mit vertikalen und  
horizontalen Unterteilungen
Ausführung
Einfachverglasung 10-16 mm ESG / VSG 
Elementtypen
Ganzglas raumhoch oder unterteilt mit  
bis zu 3 Querriegeln
Oberfläche
Profile Aluminium in schwarz RAL9005 pulverbeschichtet oder  
eloxiert/pulverbeschichtet nach Wunsch 
Wanddicke
Bodenprofil Tiefe 40 mm, Deckenprofil Tiefe 50 mm
Glasstoß 
Alu-Vertikalpfosten und Alu-Querriegel mit 35 mm Ansichtsbreite
Türen
Volltüren / Alurahmentüren / Ganzglastüren
Schalldämmung
Bis Rwp 40 dB  
Zubehör
Absorberelemente, Whiteboards, Fachböden bei  
Systemvariante mit organisierbarem Vertikalpfostenprofil.

System 3400_Plus
Ganzglas Bauweise
40 - 50 mm Wanddicke

System 3400_Plus
Ganzglaswand

Projektbeispiele   System 3400_Plus



Glaselement Bodenanschluss

Glaselement Deckenanschluss

Glaselement DeckenanschlussTürelement Oberlicht Deckenanschluss

Glaselement Querriegel

Glaselement Eckpunkt 90°

Glaselement Wandanschluss

Türelement  Ganzglastür 10 mm, Oberlicht ESG 10 mm

Türelement Volltüre 64mm Deckenanschluss

Türelement Ganzglastür 10 mm Bodenanschluss Türelement Volltüre 64mm Bodenanschluss

Glaselement Achsraster Horizontal
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Alurahmentüre 40mm Bandseite

Alurahmentüre 64mm Bandseite Türelement mit Schalterpaneel

Ganzglastüre 10mm Bandseite

Volltüre 64mm Bandseite

Volltüre 41mm Bandseite



Türelement Aufbau / Beschreibung
Türelement F0
Schallschutz Rw,P

2 Flügl. Ausführung

Volltür VT 41 Volltürblatt 41 mm 32 dB

VT 41 Schalldämmtürblatt 41 mm 37 dB

VT 64 Volltürblatt 64 mm 37 dB x

Ganzglastür GG 10 Ganzglastür 10 mm 32 dB

Alurahmentür AR 40 Alurahmentür 40 mm

8 mm ESG | 8mm VSG-Si | 12 mm VSG-Si
32 / 34 / 37 dB x

AR 64 Alurahmentür 64 mm 12 mm VSG-Si 32 dB x

Trennwand

Konstruktion Variables einschalig verglastes Ganzglassystem mit Vertikalpfosten und Horizontalriegeln für variable Unterteilungen.

Raster Abmessungen nach Wahl und statischen Zulassungen, Breitenraster zwischen 400 mm und 1600 mm

Höhen frei wählbare Bauhöhe, bis max Bauhöhe 3000 mm

Toleranzausgleich -25 mm / +10 mm am Deckenanschluss gesamt (Bautoleranzen + Baubewegungen) 

Bodenanschluss Aluminiumprofil 50x40 mm (Höhe x Tiefe)

Deckenanschluss Aluminiumprofil 50x50 mm (Höhe x Tiefe)

Oberflächen
Aluminiumprofil: Standard schwarz RAL9005 pulverbeschichtet oder optional pulverbeschichtet/eloxiert nach Wunsch.

Dichtungen: schwarz oder optional grau

Verglasungen 10, 12 mm ESG / 12 mm VSG / 16 mm VSG

Glasstoß Alu-Vertikalpfosten und Alu-Querriegel mit 35 mm Ansichtsbreite und integrierter Dichtung.

Statik Standsicherheitsnachweis für Einbaubereich I

Installation Schalter, Steckdosen und Bedienelemente sind in Türseitenteile integrierbar

Zubehör

Absorberelemente
Hochabsorbierende Vorwandabsorber auf das Glas aufgesetzt, Ausführung als Metallabsorber, pulverbeschichtet
Perforation nach Strähle Kollektion

Türelemente

Zargen
System-Aluminiumzargen mit hochwertigen 3D Bändern für Aufnahme verschiedener Türvarianten

Standardhöhen: 2115 mm / 2435 mm

Türblätter

Volltüren: 41 und 64 mm

Alurahmentür: 40 und 64 mm

Ganzglastür: 10 mm ESG

Beschläge Dreiteilige verstellbare Türbänder, Edelstahl, Türdrücker nach Kollektion

Schall- und Brandschutz   System 2000   

Wandelement Aufbau / Beschreibung
Wandlement F0
Schallschutz Rw,P

Ganzglas ESG 10 33 dB

ESG 12 34 dB

VSG-Si 12 38 dB

VSG-Si 16 40 dB
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Die Schalldämmwerte bei Türen gelten für einflüglige Türen mit Standardhöhe von ca. 2,1 m. Bei höheren und/oder zweiflügligen Türen können Minderungen entstehen. 
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Strähle Raum–Systeme GmbH
www.straehle.de
info@straehle.de

Gewerbestraße 6
71332 Waiblingen
T +49 7151 1714-0

Wurzelweg 5
14822 Borkheide
T +49 33845 66-0

Österreich
Industriestraße 9
2353 Guntramsdorf
T +43 2236 23232-0

Schweiz
Dellenbodenweg 1
4452 Itingen
T +41 61 463 1332


